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legges opp til holdeplasser i 
ulike gater  

• Mindre fleksibelt system for 
endringer over tid 

• Lenger kjøretid med «omvei».  

Andre kjøretøy, inkl. 
varelevering, 
avfallshåndtering  

• Ivaretas. Kan legge til rette for 
enveis gjennomkjøring og 
nødvendig kjøring til 
eiendommene.  

• Kan gi motorisert trafikk. 
• Bør sikres egnede arealer til 

varelevering, o.l.  

Eiendomsforhold  • Innenfor kommunal grunn 
 

Forhold til Arena 
Sarpsborg  

• Blir ikke spesielt påvirket i 
denne delen av gata.  

  

Tømmertransport  • Ikke relevant for denne delen av 
gata etter ny Sarpsbru er bygd.  

 

2.4 Delstrekning 3: Rosenkrantz gate nord for fv. 118  

2.4.1 Dagens situasjon  

Rosenkrantz gate mellom fv. 118 og St. Nikolas gate har en tilgjengelig gatebredde på ca. 
12,7 meter. Det er smale fortau, grå flater og lite grøntarealer. Gaten har kjørefelt i begge 
retninger.  

 
Figur 24: Oversiktsbilde Rosenkrantz gate nord (10.05.2024) 
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2.4.2 Mål for delstrekningen 

Målet for delstrekningen er en attraktiv og grønn hovedforbindelse mellom gågata og 
Sarpsborg stasjon, der myke trafikanter prioriteres. Sidekvartaler skal utvikles med høy 
arealutnyttelse, varierte funksjoner, møteplasser og grønne elementer.  

2.4.3 Alternativ 1: Toveistrafikk med grønt  

I dette alternativet beholdes kjørefelt i begge retninger. For å få plass til fortau med 
minimumskrav til bredde i sentrum på 2,8 meter, i tillegg til grønnstruktur og møblering, må 
gaten utvides med ca. 3 meter. Selv om alternativet har to kjørefelt, bør det ses på utforming 
og belegg som hever kvalitet og attraktivitet for gående. Det er videre vurdert tre alternativer 
med toveistrafikk og grønt; utvidelse mot øst, utvidelse mot både øst og vest og utvidelse 
mot vest.   

 

Alternativ 1a: Utvidelse mot øst  

 
Figur 25: Prinsippskisse, snitt som viser utvidelse mot øst. (Utarbeidet av Sweco) 

 
Figur 26: Plantegning av mulig utvidelse mot øst. (Utarbeidet av Sweco, merket med foreløpig 03.06.25) 

Dette alternativet viser en utvidelse av gaten med tre meter mot øst. Dette vil berøre arealer 
hvor det planlegges Arena Sarpsborg. 
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Alternativ 1b: Utvidelse mot øst og vest  

 
Figur 27: Prinsippskisse, snitt som viser utvidelse mot øst og vest. (Utarbeidet av Sweco) 

 
Figur 28: Plantegning av mulig utvidelse i begge retninger. (Utarbeidet av Sweco, merket med foreløpig 03.06.25) 

Dette alternativet viser en utvidelse av gaten med 1,5 meter mot øst og 1,5 meter mot vest. 
Dette vil også berøre arealer hvor det planlegges Arena Sarpsborg. I tillegg vil fortauet 
komme nærmere eksisterende bebyggelse mot vest; ca. 80 cm mellom veggliv og 
fortauskant for Rosenkrantz gate 3 og ca. 2,35 meter mellom veggliv og fortauskant for 
Rosenkrantz gate 5.  

Olav Haraldssons gate 23 ligger allerede svært tett mot fortau og kryss med fylkesveien. 
Dersom bussen skal kunne svinge ut på fv. 118 må krysset utvides og Olav Haraldssons 
gate 23 rives. Se mer om dette i kapittelet om busskjøremønster.  
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Alternativ 1c: Utvidelse mot vest  

 
Figur 29: Prinsippskisse, snitt som viser utvidelse mot vest- (Utarbeidet av Sweco) 

 
Figur 30: Plantegning av mulig utvidelse mot øst. (Utarbeidet av Sweco, merket med foreløpig 03.06.25) 

Dette alternativet viser en utvidelse av gaten med tre meter mot vest, og kan derfor være 
mulig å kombinere med Arena Sarpsborg.  

Alternativet medfører at fortauet på vestsiden treffer bolig i Rosenkrantz gate 3 og at denne 
derfor forutsettes revet. I tillegg vil fortauet komme svært nærme bolig i Rosenkrantz gate 5, 
ca. 85 cm mellom veggliv og fortauskant.  

Olav Haraldssons gate 23 ligger allerede svært tett mot fortau og kryss med fylkesveien. 
Dersom bussen skal kunne svinge ut på fv. 118 må krysset utvides og Olav Haraldssons 
gate 23 rives. Se mer om dette i kapittelet om busskjøremønster. 
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Dersom de tre eiendommene på 
vestsiden av Rosenkrantz gate nord 
kjøpes opp av kommunen og rives, vil det 
åpne seg en mulighet for å utnytte 
området som inngangsportal til 
stasjonsområdet som tydeliggjør 
hovedadkomsten i større grad. Det frigjør 
også mer areal for torg, grønnstruktur, 
møblering og stasjonsfunksjoner. Dersom 
en Arena Sarpsborg etableres på 
østsiden av gaten, vil arealbehovet 
forsterkes ytterligere da det vil genere 
store folkemengder.  

 

Vurderingstema Positive konsekvenser  Negative konsekvenser  

Byliv og myke 
trafikanter  

• Gående får en tydeligere 
prioritering med tosidige, brede 
fortau og grønt.  

• Tydeligere “inngangsport” mot 
stasjonsområdet dersom arealet 
vest for gaten utnyttes  

• Positivt for byliv i kombinasjon 
med åpne og inviterende 
fasader.  

• Kan medføre en del motorisert 
trafikk som er negativt for 
bybildet  

• Uheldig for byliv, 
trafikksikkerhet, komfort og 
opplevelse dersom 
tungtransport skal kjøre 
gjennom.   

Blågrønne strukturer  • Romslige arealer for blågrønne 
strukturer   

 

Buss • Buss kan kjøre i begge 
retninger. Skaper fleksibilitet i 
fremtiden da løsning for buss 
kan endre seg over tid.  

• Lett forståelig løsning for 
reisende  

• Dagens bussruter til Opsund og 
Glengshølen kan fortsatt 
benytte seg av strekningen.  

• Antageligvis ikke behov for å 
betjene stasjonsområdet med 
ytterligere rutebusser da stopp i 
fv. 118 kan gi en bedre løsning. 

• Ved busser i begge retninger 
forutsettes breddeutvidelse i 
kryss og tilbaketrukket 
stopplinje. Dette er nok uansett 
aktuelt for buss for tog.  

Andre kjøretøy, inkl. 
varelevering, 
avfallshåndtering  

• Bedre trafikkavvikling og økt 
robusthet/fleksibilitet i gatenettet 
ved eventuelle senere behov for 
endring i trafikkmønster. 

• Unngår ekstra interntrafikk i 
kvartalene rundt ved inn- og 
utkjøring til området 

 

Figur 31: Eiendommene som berøres av en utvidelse av 
Rosenkrantz gate mot vest 
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Eiendomsforhold  
 

• Alternativ øst kommer i konflikt 
med fremtidige planer for Arena 
Sarpsborg. 

• Alternativ midt kommer i konflikt 
med fremtidige planer for Arena 
Sarpsborg, i tillegg til nær 
eksisterende bebyggelse og det 
antas at noe må rives. 

• Alternativ vest kommer i konflikt 
med deler av eksisterende 
bebyggelse som må rives 

Forhold til Arena 
Sarpsborg  

• Alternativ vest kan være 
forenelig med Arena Sarpsborg  

• Alternativ øst og midt krever 
arealer der Arena Sarpsborg 
planlegges 

Tømmertransport  • Tilstrekkelig bredde for 
tømmertransport, men noe 
utfordrende i kryss.  

 

 

2.4.4 Alternativ 2 – Enveistrafikk med grønt  

I dette alternativet enveisreguleres Rosenkrantz gate for å få plass til både fortau og areal for 
grønnstruktur og møblering uten å utvide veibredden. Selv om alternativet har et kjørefelt, 
bør det ses på utforming og belegg på dette kjørefeltet som hever kvalitet og attraktivitet for 
gående. Dersom ikke krysset mot fv. 118 breddeutvides for at bussen kan kjøre ut på denne 
veien, vurderes det som best å enveisregulere gaten i nordlig retning.

 
Figur 32: Prinsippskisse, snitt som viser enveistrafikk sørover. (Utarbeidet av Sweco) 

 
Figur 33: Plantegning av enveistrafikk sørover. (Utarbeidet av Sweco, merket med foreløpig 03.06.25) 
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For å ivareta dagens behov for trafikkavvikling til stasjonsområdet, samt robusthet/fleksibilitet 
i gatenettet anbefales det å opprettholde trafikk i begge kjøreretninger for denne strekningen.  

Vurderingstema Positive konsekvenser  Negative konsekvenser  

Byliv og myke 
trafikanter  

• Gående får en tydeligere 
prioritering med tosidige, brede 
fortau og grønt.  

• Positivt for byliv i kombinasjon 
med åpne og inviterende 
fasader.  

• Uheldig for byliv, 
trafikksikkerhet, komfort og 
opplevelse dersom 
tungtransport skal kjøre 
gjennom.  

• Egnethet for syklister vil 
avhenge av omfang motorisert 
trafikk. Siden trafikken 
enveisreguleres, må i 
utgangspunktet syklister 
benytte fortau i motsatt retning.  

• Dersom gata benyttes til buss 
vil ikke syklister få tydelig 
prioritering eller 
trygghetsfølelse.  

Blågrønne strukturer  • Romslige arealer for blågrønne 
strukturer   

 

Buss • Enveiskjøring for buss kan 
fungere dersom disse også kan 
kjøre i St. Nikolas gate.  

• Kan kun kjøre Rosenkrantz 
gate i en retning. Gir dårligere 
fremkommelighet. 

• Rutebusser til Glengshølen/ 
Opsund må enten kjøre om 
Bryggeriveien eller, inn/ ut St. 
Nikolas gate, eller andre 
traséer.  

• Mindre fleksibelt system for 
endringer over tid.  

Andre kjøretøy, inkl. 
varelevering, 
avfallshåndtering  

 
• Antas å gi dårligere 

trafikkavvikling i området og en 
del begrensninger for kjørende 
inn i området. 

• Bør sikres egnede arealer til 
varelevering, o.l. 

Eiendomsforhold  • Innenfor kommunal grunn 
 

Forhold til Arena 
Sarpsborg  

• Kan være forenelig med Arena 
Sarpsborg-prosjektet. Trafikale 
konsekvenser for arenaen må 
utredes gjennom Arena 
Sarpsborg-prosjektet.  

 

Tømmertransport  • Tilstrekkelig bredde for 
tømmertransport i en retning, 
men noe utfordrende i kryss.  

• Kan kun kjøre i en retning 
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2.5 Delstrekning 4 – St. Nikolas gate og stasjonsområdet   

2.5.1 Dagens situasjon  

St. Nikolas gate har kjørefelt i begge retninger, men er skiltet blindvei fra krysset med 
Sverres gate, og utkjøring forbudt til fv. 118. Årsaken til dette er den spisse kryssvinkelen 
mellom St. Nikolas gate og fv. 118. I gjeldende reguleringsplan er det avsatt ca. 13 meter 
bredde til kjørevei og fortau i gata. St. Nikolas gate har tosidig, relativt smale fortau ved 
stasjonsbygningen, og kun ensidig fortau på strekningen øst for krysset med Rosenkrantz 
gate. Det er mye overflateparkering ved stasjonsområdet i dag, mye grå arealer og relativt 
lite aktivitet.  

St. Nikolas gate ved stasjonsområdet ligger lavt i forhold til andre gater i sentrum. Veien er 
derfor en viktig avrenningslinje for overvann og et område hvor det samler seg overvann ved 
større nedbørshendelser.  

 
Figur 34: Oversiktsbilde over St. Nikolas gate og stasjonsområdet (dronebilde 04.02.2023) 

2.5.2 Mål for delstrekningen 

Sarpsborg stasjon skal styrkes som kollektivknutepunkt. Det skal etableres et fremtidsrettet 
reisetorg med god overgang mellom transportmidler.  
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2.5.3 Alternativ 1 – Toveistrafikk med eget felt for oppstillingsplass for buss  

 
Figur 35: Prinsippskisse, snitt F-F, viser toveistrafikk med separate felt for buss og grønt. (Utarbeidet av Sweco) 

 
Figur 36: Plantegning av toveistrafikk med separate felt. (Utarbeidet av Sweco, merket med foreløpig 03.06.25) 

I dette alternativer utvides St. Nikolas gate med ca. 11,5 meter mot sør for å få plass til to 
kjørefelt, et felt for bussoppstillingsplasser både for rutebuss og buss for tog, to felt med 
grønnstruktur og møblering, tosidig fortau og sykkelvei. Samlet gatebredde er på ca. 24,25 
meter.  

Krysset mellom St. Nikolas gate og fv. 118 bygges også om for å kunne håndtere 
toveistrafikk i begge retninger.  

Alternativet er arealkrevende, og vil berøre arealer hvor det planlegges Arena Sarpsborg. 
Det vil også gå noe nærmere jernbanesporene enn dagens vei.  

Vurderingstema Positive konsekvenser  Negative konsekvenser  

Byliv og myke 
trafikanter  

• Ivaretar godshuset  
• Legger til rette for myke 

trafikanter og byliv  

• Mye areal til vei, lite urban 
løsning som potensielt kan bli 
en barriere.  

• Kan gi uønsket biltrafikk. 
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• Robust løsning for endringer 
over tid  

• Mulig å sikre kantsoner med 
høy kvalitet og plass til 
møblering/andre funksjoner 

• Uheldig for byliv, 
trafikksikkerhet, komfort og 
opplevelse dersom 
tungtransport skal kjøre 
gjennom.  

Blågrønne strukturer  • Romslige arealer for blågrønne 
strukturer   

 

Buss • Tilstrekkelig plass til både 
rutebusser og buss for tog.  

• Intuitivt for lesbarheten at 
bussene kan kjøre i begge 
retninger 

• Fleksibel løsning for fremtidige 
behov   

• Kan være overdimensjonert 
dersom man ender opp med 
kantstopp i fv. 118 og ikke alle 
rutebusser skal innom 
stasjonen 

Andre kjøretøy, inkl. 
varelevering, 
avfallshåndtering  

• Ivaretas 
 

Eiendomsforhold  
 

• Arealkrevende løsning som 
innlemmer arealer til private 
grunneiere 

Forhold til Arena 
Sarpsborg  

 
• Krever store arealer der Arena 

Sarpsborg planlegges og er 
dermed ikke forenelig 

Tømmertransport  • Tilstrekkelig bredde og areal 
for tømmertransport.  

 

 

2.5.4 Alternativ 2 – Toveistrafikk innsnevret versjon   

I dette alternativet utvides St. Nikolas gate med ca. 6,5 meter mot sør. Det er toveistrafikk, 
men gaten varierer mellom ett og to kjørefelt for å gjøre det mer arealeffektivt. Det er fortsatt 
tosidig fortau og sykkelvei, men varierer mellom grønnstruktur, oppstillingsplass for buss og 
kjørefelt. Dette medfører at man må vente der det er ett kjørefelt og motgående trafikk 
møtes. Løsningen forutsetter derfor begrenset bilkjøring. Samlet gatebredde er på ca. 19,2 
meter (uten utvidet fortau som vil vurderes i Arena Sarpsborg-prosjektet). 

Krysset mellom St. Nikolas gate og fv. 118 bygges om for å kunne håndtere toveistrafikk i 
begge retninger, på samme måte som i alternativ 1.  

Alternativet vil berøre arealer hvor det planlegges Arena Sarpsborg. Det vil også gå noe 
nærmere jernbanesporene enn dagens vei.  
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Figur 37: Prinsippskisser som viser hvordan feltene kan variere mellom grønnstruktur, oppstillingsplass for buss 
og kjørefelt. Snitt F-F øverst, G-G i midten og H-H nederst. (Utarbeidet av Sweco) 

 
Figur 38: Plantegning av innsnevret versjon med variasjon mellom ett og to kjørefelt. (Utarbeidet av Sweco, 
merket med foreløpig 03.06.25) 
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Vurderingstema Positive konsekvenser  Negative konsekvenser  

Byliv og myke 
trafikanter  

• Ivaretar godshuset   
• Legger til rette for myke 

trafikanter og byliv  
• Mer urban løsning for myke 

trafikanter enn alternativ 1. 
Redusert barriere i tillegg til at 
buss/motorisert kjøretøy 
reduserer farten  

• Robust løsning for endringer 
over tid  

• Plass til møblering og andre 
funksjoner 

• Få busser kan medføre at 
fotgjengere krysser gata tilfeldig 
 uoversiktlige/trafikkfarlige 
situasjoner 

• Uheldig for byliv, 
trafikksikkerhet, komfort og 
opplevelse dersom 
tungtransport skal kjøre 
gjennom.  

Blågrønne strukturer  • Noe plass til blågrønn struktur. 
Kan f.eks. benyttes regnbed og 
åpne renner/renner med rist 
som kopler regnbedene 
sammen og danner et helhetlig 
system.  

• Gir opphold i blågrønn struktur 
som f.eks. regnbed.   

Buss • Tilstrekkelig plass til både 
rutebusser og buss for tog.  

• Intuitivt for lesbarheten at 
bussene kan kjøre i begge 
retninger 

• Plassering av holdeplasser helt 
opp til stasjonsområdet gir gode 
omstigningsmuligheter og 
brukervennlighet  

• Fleksibel løsning for fremtidige 
behov  

• Parkeringsplass for buss i St. 
Nikolas gate  

• Plassering av holdeplasser ved 
stasjon kan gi omvei for buss 
med mange svingebevegelser 

• Potensielt noe ventetid for buss 
inn og ut mot stasjon dersom 
mye trafikk 

• Kan være utfordrende med 
kantstopp langs sykkelvei, men 
dette er løsbart med f.eks. 
ledegjerder  

Andre kjøretøy, inkl. 
varelevering, 
avfallshåndtering  

• Ivaretas 
 

Eiendomsforhold  
 

• Arealkrevende løsning som 
innlemmer arealer til private 
grunneiere 

Forhold til Arena 
Sarpsborg  

 
• Krever arealer der Arena 

Sarpsborg planlegges og er 
dermed ikke forenelig 

Tømmertransport  • Tilstrekkelig bredde og areal for 
tømmertransport, men må 
vurderes nærmere hva som er 
akseptabelt mtp. venting, 
trafikkflyt og fare for 
tilbakeblokkering (må kjøre i 
motsatt felt).  
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2.5.5 Alternativ 3 – Enveistrafikk vestover  

I dette alternativet utvides St. Nikolas gate med ca. 3 meter mot sør. Det reguleres 
enveiskjøring mot vest, og etableres tosidig fortau og sykkelvei. Det legges opp til 
grønnstruktur der det ikke er oppstillingsplasser for buss. Samlet gatebredde er på ca. 16 
meter (uten utvidet fortau som vil vurderes i Arena Sarpsborg-prosjektet). 

Krysset mellom St. Nikolas gate og fv. 118 bygges om for å kunne håndtere innkjøring fra 
både øst og vest.  

Alternativet vil berøre arealer hvor det planlegges Arena Sarpsborg, men i mindre grad enn 
foregående alternativer. Det vil også gå noe nærmere jernbanesporene enn dagens vei.  

 
Figur 39: Prinsippskisser som viser enveiskjøring og variasjon mellom grønnstruktur (snitt F-F) og 
oppstillingsplass for buss (snitt G-G). (Utarbeidet av Sweco) 
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Figur 40: Plantegning av enveistrafikk mot vest. (Utarbeidet av Sweco, merket med foreløpig 03.06.25) 

Vurderingstema Positive konsekvenser  Negative konsekvenser  

Byliv og myke 
trafikanter  

• Ivaretar godshuset   
• Legger til rette for myke 

trafikanter og byliv  
• Mindre trafikk, dermed mindre 

støy og mer forutsigbar 
trafikksituasjon 

• Mindre “grå arealer” og redusert 
barriere  mer bymessig  

• Mindre plass til møblering og 
andre funksjoner  

• Uheldig for byliv, 
trafikksikkerhet, komfort og 
opplevelse dersom 
tungtransport skal kjøre 
gjennom.  

Blågrønne strukturer  • Noe plass til blågrønn struktur. 
Kan f.eks. benyttes regnbed og 
åpne renner/renner med rist 
som kopler regnbedene 
sammen og danner et helhetlig 
system.  

• Gir opphold i blågrønn struktur 
som f.eks. regnbed.  

• Smalere snitt gir dårligere 
vekstforhold på dagtid  

 

Buss • Buss for tog godt ivaretatt 
• Parkeringsplass for buss i St. 

Nikolas gate  
• Plassering av holdeplasser helt 

opp til stasjonsområdet gir gode 
omstigningsmuligheter og 
brukervennlighet.   

• Mindre robust løsning for 
endringer over tid med enveis. 
Forutsetter breddeutvidelser i 
krysset fv. 118 x Rosenkrantz 
gate og kantstopp i fv. 118 for å 
få til et fleksibelt system for 
framtidig busstilbud dersom 
bussene skal helt til stasjonen 

• Potensiell omkjøring for buss 
dersom de skal helt til 
stasjonen. Kan gi forsinkelser.  

 

Andre kjøretøy, inkl. 
varelevering, 
avfallshåndtering  

• Ivaretas, men bør sikres arealer 
til varelevering, o.l.  
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Eiendomsforhold  
 

• Innlemmer arealer til private 
grunneiere, men noe mindre 
enn alt. 1 og 2   

Forhold til Arena 
Sarpsborg  

 
• Krever arealer der Arena 

Sarpsborg planlegges og er 
dermed ikke forenelig 

Tømmertransport  • Tilstrekkelig bredde for 
tømmertransport i en retning 

• Forutsetter noe mer venting og 
areal til svingebevegelser. 

 

2.5.6 Alternativ 4 – Utvide gaten mot nord (9 eller 5 meter fra spor midt jernbane)  

I dette alternativet utvides St. Nikolas gate i hovedsak mot nord istedenfor sør. Det er sett på 
både en utvidelse som ligger 5 meter og 9 meter fra spor midt jernbanen. En utvidelse av 
gaten mot nord forutsetter at godshuset og St. Nikolas gate 29 rives. Godshuset ble formelt 
vernet i 2024, gjennom et regionalt verneverdig kulturmiljø som omfatter Sarpsborg stasjon. 
Det ble altså vernet etter at dette alternativet ble vurdert, noe som gjør alternativet mindre 
aktuelt.  

Samlet gatebredde er på ca. 17,5 meter for 9 meter fra spor midt og ca. 21,5 meter for 5 
meter fra spor midt. Gatesnittet kan løses på ulike måter, som blant annet både med 
enveiskjøring, toveiskjøring (kun mulig for alternativet med 5 meter fra spor midt), 
sambruksareal, prioritering av grønnstruktur og prioritering av oppstillingsplasser for buss. 

Alternativet vil ikke berøre arealer hvor det planlegges Arena Sarpsborg, med unntak av 
mindre arealer i krysset med fv. 118 hvor det kan være mulig å kombinere prosjektene. 
Alternativet forutsetter riving av vernet bygg, godsbygget mot nord, samt vil komme nærmere 
spor midt enn dagens veiløsning, noe Bane NOR har uttalt at de ikke aksepterer.  
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Figur 41: Plantegning av 9 meter fra spor midt. Gult areal viser utvidelsen av gatesnittet. (Utarbeidet av Sweco) 

 
Figur 42: Plantegning av 5 meter fra spor midt. Gult areal viser utvidelsen av gatesnittet. (Utarbeidet av Sweco) 
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Vurderingstema Positive konsekvenser  Negative konsekvenser  

Byliv og myke 
trafikanter  

• Mulighet for aktivt byrom med 
høy kvalitet  

• Romslig snitt med tilstrekkelig 
areal til myke trafikanter, 
møblering, variasjon, grønt, o.l.   

• Bygninger på nordsiden må 
rives, ensidig bebyggelse 
“presset” mot jernbanen  
Mindre urbant.  

• Godshuset må rives  
• Jernbanen tett på kan gi mer 

støy og vindturbulens  
Dårligere lokalklima. Alternativt 
støyskjerming.  

• Uheldig for byliv, 
trafikksikkerhet, komfort og 
opplevelse dersom 
tungtransport skal kjøre 
gjennom.  

Blågrønne strukturer  • Romslige arealer for blågrønne 
strukturer avhengig av gatesnitt  

• Avhengig av snitt og prioritering 
av gatebruken kan det gi 
opphold i blågrønn struktur som 
f.eks. regnbed.   

Buss • Buss for tog godt ivaretatt 
• Parkeringsplass for buss i St. 

Nikolas gate dersom grøntareal 
erstattes med dette på enkelte 
plasser. 

• Plassering av holdeplasser helt 
opp til stasjonsområdet gir gode 
omstigningsmuligheter og 
brukervennlighet.   

For alternativet med 5 meter fra 
spor midt (toveis):  

• Tilstrekkelig plass til både 
rutebusser og buss for tog  

• Intuitivt for lesbarheten at 
bussene kan kjøre i begge 
retninger 

For alternativet med 9 meter fra 
spor midt (enveis):  

• Potensiell omkjøring for buss 
dersom de skal helt til 
stasjonen. Kan gi forsinkelser.  

• Forutsetter breddeutvidelser i 
krysset fv. 118 x Rosenkrantz 
gate og kantstopp i fv. 118 for å 
få til et fleksibelt system for 
framtidig busstilbud dersom 
bussene skal helt til stasjonen 

 

Andre kjøretøy, inkl. 
varelevering, 
avfallshåndtering  

• Ivaretas. 
 

Eiendomsforhold  • Berører mindre privat grunn, 
men fortsatt noe i krysset St. 
Nikolas gate x fv. 118. 

• Berører mer av Bane NOR sin 
eiendom  

Forhold til Arena 
Sarpsborg  

• Kan være forenelig med Arena 
Sarpsborg, avhengig av 
kryssløsning mot fv. 118.  

 

 

Tømmertransport  • Mulig med tømmertransport i 
alternativet med 5 meter fra 
spor midt. I alternativet med 9 
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meter fra spor midt er det 
avhengig av hvilket gatesnitt 
man velger.  

 

2.5.7 Alternativ 5 – Kombinasjonsløsning av alt. 3 og 4 med varierende bredde for 
bevaring av godshus  

I dette alternativet kombineres alternativ 3 og 4; gaten enveisreguleres mot vest, og utvides 
noe mot nord for å få plass til grønnstruktur samt mulig oppstillingsplass for buss. Gaten 
utvides øst for godshuset, på det meste med 6 meter fra eksisterende vei. Ved godshuset 
snevres gatesnittet inn slik at dette bevares. Totalbredden varierer da mellom 12,5 på det 
smaleste ved godshuset, til ca. 16,25 på det bredeste.  

Alternativet vil ikke berøre arealer hvor det planlegges Arena Sarpsborg, med unntak av 
mindre arealer i krysset med fv. 118 hvor det kan være mulig å kombinere prosjektene. 
Alternativet vil komme nærmere spor midt enn dagens veiløsning, noe Bane NOR har uttalt 
at de ikke aksepterer. Løsninger ligger lenger unna sporene enn alternativ 4; 10,55 meter på 
det nærmeste istedenfor 5-9 meter.  

 
Figur 43: Prinsippskisser som viser gatesnitt ved godshuset (snitt F-F). (Utarbeidet av Sweco) 

 
Figur 44: Prinsippskisse som viser gatesnitt øst for godshuset (snitt H-H). (Utarbeidet av Sweco) 
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Figur 45: Plantegning av enveisregulering mot vest og utvidelse mot nord. (Utarbeidet av Sweco, merket med 
foreløpig 03.06.25) 

Vurderingstema Positive konsekvenser  Negative konsekvenser  

Byliv og myke 
trafikanter  

• Ivaretar godshuset 
• Legger til rette for myke 

trafikanter og byliv  Mulighet 
for aktivt byrom med høy 
kvalitet  

• Romslig snitt med tilstrekkelig 
areal til møblering, variasjon, 
grønt, o.l.  

• Mindre “grå arealer” og redusert 
barriere  mer bymessig  

• Uheldig for byliv, 
trafikksikkerhet, komfort og 
opplevelse dersom 
tungtransport skal kjøre 
gjennom. 

Blågrønne strukturer  • Romslige arealer for blågrønne 
strukturer i øst  

• Grønt nedprioriteres forbi 
godshuset (se snitt). Bør i så 
fall sikre sammenhengende 
overvannshåndtering.  

Buss • Buss for tog er ivaretatt 
• Plassering av holdeplasser helt 

opp til stasjonsområdet gir gode 
omstigningsmuligheter og god 
brukervennlighet.  

• Mulig med parkeringsplass for 
buss i den delen av St. Nikolas 
gate som ikke er innsnevret.  

• Potensiell omkjøring for buss 
dersom de skal helt til 
stasjonen. Kan gi forsinkelser  

• Forutsetter breddeutvidelse i 
krysset fv. 118 x Rosenkrantz 
gate for god trafikkavvikling for 
rutebuss dersom de skal innom 
stasjonsområdet 

Andre kjøretøy, inkl. 
varelevering, 
avfallshåndtering  

• Ivaretas • Smalt ved godshuset. Adkomst 
og varelevering bør løses I 
andre gater enn St. Nikolas 
gate. 
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Eiendomsforhold  • Berører mindre privat grunn, 
men fortsatt noe i krysset St. 
Nikolas gate x fv. 118. 

 

Forhold til Arena 
Sarpsborg  

• Kan være forenelig med Arena 
Sarpsborg   

 

Tømmertransport  • Tilstrekkelig bredde for 
tømmertransport i en retning 

 

2.5.8 Sambruksareal  

Alle alternativene for St. Nikolas gate kan i hovedsak kombineres med et sambruksareal 
istedenfor tydelig inndeling av kjørefelt. Ved et sambruksareal kan man få til et smalere 
gatesnitt, men det forutsetter lav ÅDT (mindre enn 4 000) og fart (maks 25 km/t). 
Sambruksområdet formes på en slik måte at kjørende velger et lavt fartsnivå, og er primært 
uten skilt, oppmerking og oppdeling i gang- og kjørearealer. I et sambruksareal er det ingen 
prioritering av trafikantgrupper i gata. Det er derfor viktig med «dialog» mellom 
trafikantgruppene gjennom øyekontakt. Det er begrenset med fysisk separering, og 
gateplanet har gjerne ett nivå eller små nivåforskjeller. En viktig faktor for å oppnå 
sambruksareal er bruk av belegg.  

Det er ikke anbefalt å kombinere sambruksareal med rutebuss pga. fremkommelighet til 
bussen. Det kan kombineres med buss for tog som skjer unntaksvis. Som beskrevet under 
kapittelet om Rosenkrantz gate sør kan sambruksareal gi lavere trygghetsfølelse for myke 
trafikanter da ingen er prioritert, og kan dermed skape konflikt mellom ulike trafikantgrupper. 
Det kan også skape økt fleksibilitet for bruken av gata, og gi en urban løsning med høy 
kvalitet og attraktivitet avhengig av utformingen. Dersom ikke rutebussen skal benytte seg av 
St. Nikolas gate, og trafikkmengden holdes lav slik som dagens situasjon, kan 
sambruksareal frem til Rosenkrantz gate være et alternativ.  

  
Figur 46: Eksempel på sambruksareal. Til venstre fra Dekhibition Road London og til høyre fra Yorkville Avenue 
Toronto  
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3. Busskjøremønster  

3.1 Dagens busskjøremønster  

 
Figur 47: Kart over dagens busskjøremønster. Tykkelsen på linjen representerer antall linjer som kjører de 
aktuelle rutene.  

Det er to bussruter som betjener Rosenkrantz gate og stasjonsområdet i dag; 13 og 134. 
Rute 13 er en pendellinje mellom Blessom og Kalnes (sykehuset) og rute 134 er en 
rushtidslinje som kjører opp/ ned til Opsund. Det er bussholdeplasser ved togstasjonen og i 
Rosenkrantz gate mellom Oskars gate og Pellygata. 

Glommaringen mellom Sarpsborg og Fredrikstad er den klart mest trafikkerte kollektivruten i 
Glommaregionen. Den betjener begge sider av Glomma med høy frekvens, og i rushtiden 
går avgangene så ofte som hvert 7. til 8. minutt.  

Hovedvekt av bussene i sentrum går i dag langs Pellygata (ut av/ gjennom byen) og 
Kirkegata (inn/ gjennom byen).  

3.2 Mål for prosjektet  
Det er mål om et fremtidsrettet reisetorg med god overgang mellom transportmidler. Dette 
inkluderer også overgang mellom buss og tog. Det er et ønske om å koble sentrum og 
stasjonen tettere sammen, og få flere busser oppom stasjonen.  
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3.3 Forslag til alternativt busskjøremønster    
I henhold til vedtatte og pågående planer (kvartal 64, Sefa Park, Arena Sarpsborg) ligger det 
inne betydelig fortetting og transformasjon i arealene nærmest Sarpsborg stasjon. Dette vil gi 
et annet markedsgrunnlag for bussen. Gjennom prosjektet er det vurdert alternative 
bussruter oppom stasjonen. Gater som er vurdert er blant annet Rosenkrantz gate, Sverres 
gate, Astrids gate, fv. 118 og. St. Nikolas gate. I alle alternativene har Østfold kollektivtrafikk 
(ØKT) vært tydelige på at de ikke ønsker større endringer i kjøremønster for buss i sentrum 
(med utgangspunkt i dagens marked). Siden endret markedsgrunnlag kan være langt frem i 
tid, er det vurdert alternative busskjøremønster på kort sikt, mellomlang sikt og lengre sikt. 
Samtidig har man ved vurdering av alternativene og snittet på gatenettet lagt vekt på at det 
skal være fleksibilitet og mulighet for at flere bussruter skal kunne kjøre oppom Sarpsborg 
stasjon på sikt, selv om de ikke gjør dette i dag.  

ØKT har også vært tydelige på at de ikke ønsker at bussene kjører i enveisregulerte gater da 
det er mindre intuitivt der avstigning og påstigning skjer på ulike steder.  

 
Figur 48: Estimert kjøretid for buss per gatelenke. Tallet viser antall sekunder 

3.3.1 Kort sikt – Sverres gate  

Det er kun to bussruter som kjører i Rosenkrantz gate og St. Nikolas gate i dag. 
Alternativene som er beskrevet ovenfor påvirker rutene som kjører i Rosenkrantz gate. 
Dersom gaten stenges må bussen kjøre i en annen gate, og dersom gaten enveisreguleres 
mot sør må bussen kjøre i en annen gate i nordlig retning. Det er foreløpig vurdert som ikke 
aktuelt å stenge gaten helt for gjennomfartstrafikk. Det er derfor vurdert alternative traséer for 
nordlig retning. Alternativet som krever minst endringer i forhold til dagens situasjon, er å 
benytte Sverres gate, mellom Pellygata og St. Nikolas gate.  

Kontroll av svingebevegelser i krysset Sverres gate x St. Nikolas gate og Pellygata x Sverres 
gate tilsier at det er mulig for bussene å kjøre denne traseen, med enkelte mindre 
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tilpasninger i kryssområdene for å sikre tilstrekkelig areal til svingebevegelser. De mindre 
tilpasningene er beskrevet som «fortau og/eller kantstein i krysset må tilpasses eller fjernes», 
og vises med nummer 1 på figur 49. Det er altså behov for noe ekstra plass for 
svingebevegelse for bussen.  

Bredden på Sverres gate tilsvarer to fulle kjørefelt, og varierer mellom 10,8-13,7 meter. På 
figur 49 vises gateparkering langs østsiden av gata, men her er det kjørefelt fra Oskars gate 
og nordover.  

 
Figur 49: Buss i Sverres gate. Svingebevegelser og mindre tilpasninger som er nødvendig 

I dette alternativet legges det opp til at dagens holdeplasser ved stasjonen benyttes av 
rutebussene. Holdeplasser for buss for tog er vurdert på flere steder, både Fridtjofs gate eller 
nordre del av Jernbanegata, langs St. Nikolas gate, og på nordsiden av jernbanen ved 
Opsundveien. Illustrasjonen under viser svingebevegelser for buss rundt kvartalet dersom 
Fritjofs gate eller nordre del av Jernbanegata benyttes. Bussene må benytte begge 
kjørefeltene i kryssene. Samtidig vil det i perioder kunne bli mye trafikk i og ved 
stasjonstorget.  

  
Figur 50: Sporing svingebevegelser buss rundt kvartalet Fridtjofs gate, Jernbanegata  

3.3.2 Mellomlang sikt – Jernbanegata   

Ved en eventuell realisering av Arena Sarpsborg, vil øvre deler av Sverres gate bli stengt og 
derav ikke tilgjengelig for buss. Det er derfor vurdert om mindre tilpasninger og åpning av 
Jernbanegata fra Pellygata og nordover, kan bidra til at dette kan bli framtidig kjørevei for 
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buss i nordgående retning til stasjonen. Den nordlige delen av Jernbanegata har en stigning 
på 7,5 % mot sør. Dette gjør det lettere for bussen å kjøre i nordgående retning 
(nedoverbakke) istedenfor sørgående retning (oppoverbakke). Det er ikke gjort vurderinger 
av bredder sør for Pellygata. 

Buss i Jernbanegata vil kreve en ombygging/ åpning av krysset mellom Jernbanegata og 
fv.118, og antagelig også at krysset signalreguleres. Det vil dessuten kreve noen mindre 
justeringer/ erverv av sideareal der bussen svinger inn i Jernbanegata fra Pellygata. Området 
mot stasjonen vil kunne gi noe venting i situasjoner med flere kjøretøy som skal passere 
hverandre. Her vil det også være annen type trafikk som skal til eiendommen. Endelig 
løsning her må vurderes i sammenheng med arealbehov og plassering av funksjoner som 
Bane NOR er avhengig av.  

Gatebredde i Jernbanegata varierer mellom 12-13,3 meter. Figur 51 viser svingebevegelser 
og punkter som krever tilpasning for at bussen skal kjøre i traséen. Nummer 1 på figuren er 
beskrevet som «fortau og/eller kantstein i krysset må tilpasses eller fjernes for å tilrettelegge 
for buss» og nummer 2 (i krysset med fv. 118) er beskrevet som «nytt/gjenåpnet kryss med 
lysregulering».  

 
Figur 51: Buss i Jernbanegata. Svingebevegelser og punkter som krever tilpasninger 

3.3.3 Lengre sikt – Endret markedsgrunnlag  

Vurdering av et framtidig 
busskjøremønster på lenger sikt, har som 
utgangspunkt at kvartalene rundt 
Rosenkrantzgate er transformert/ fortettet 
med et høyere antall bosatte, 
arbeidstakere og besøkende. For denne 
situasjonen anbefales det å tilrettelegge 
for kantstopp i fylkesveien i vestgående 
retning, og videre legge til rette for 
holdeplass i østgående retning, der 
eiendomsgrensene i dag ligger til rette for 
det (markert i rød sirkel på figur 55). 

Lenger vest i fv. 118 arbeides det i dag med områdereguleringsplan for Pappen, hvor 
kantstopp ligger inne i planforslaget. Kantstopp i fv. 118 må vurderes opp mot eventuelle 
utfordringer med tilbakeblokkering på fylkesveien som også skal fungere som omkjøringsvei. 
Det anbefales å belyse dette i en kapasitetsanalyse for å få enda mer kunnskap om 

Figur 52: Mulig framtidig holdeplass i fv. 118 
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konsekvenser av et slikt tiltak. Her vil antall busser i timen være av betydning. Antagelig 
betyr det lite for fremkommelighet for bil, dersom antall busser i hver retning ligger et sted 
mellom fire og åtte i timen. Det bør likevel gjøres en trafikkanalyse for å få mer kunnskap om 
hvor grensen går for antall busser før det oppstår tilbakeblokkering.  

Som et alternativ til holdeplass/ kantstopp i fv. 118, er det sett på mulighet for at bussen kan 
svinge av fra fylkesveien for så å stoppe ved stasjonen. Dette krever en del intern kjøring/ 
omkjøring rundt kvartalet ved Fridtjofs gate for å komme ut igjen på fylkesveien, og vil 
muligens kunne bidra til at bussen mister kunder siden kjøretiden øker. Et slikt tilbud 
forutsetter ideelt sett enten økt togfrekvens eller hyppigere bussavganger. Dette er 
nødvendig for å unngå at bussene må ankomme flere minutter før toget og vente til etter 
toget har kjørt, kun for å sikre av- og påstigninger for reisende som skal bytte mellom buss 
og tog. Alternativet er derfor mer aktuelt dersom tog- og bussfrekvens endres.  

3.3.4 Kryss mellom Rosenkrantz gate og fv. 118  

  
Figur 53: Sporing svingebevegelser kryss  

Det er gjort sporing av svingebevegelser for buss i krysset Rosenkrantz gate x fv.118. 
Dagens kryssløsning krever at bussen må over i motsatt kjørefelt ved innkjøring/ høyresving 
fra fv. 118 mot Rosenkrantz gate. Krysset Jernbanegata x fv. 118 har tilsvarende utfordringer 
i krysset.  

For å sikre fleksibilitet i busskjøremønsteret, bør krysset mellom Rosenkrantz gate og fv. 118 
dimensjoneres slik at busser kan komme fra fv. 118 (begge retninger) og svinge inn/ut 
Rosenkrantz gate nord. Dette må gjøres i dialog med fylkeskommunen. Krysset bør sikres en 
bymessig utforming og ikke bli for utflytende. 

For å sikre tilstrekkelige bredder er det sett på mulige utvidelser av krysset som del av 
transformasjonen i området. Dette vil antagelig i første omgang være mest relevant for buss 
for tog. På lenger sikt kan det også være relevant for rutebusser. Breddeutvidelse i krysset 
gir også friere mulighet til å velge gatesnitt i St. Nikolas gate. 
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